Information 


RK-Regler 






Eingangsvarianten der RK 43 

Regelgröße X j 


oder 
^^V[herwo4 
r+ element 

oder 

poosiSi;: 

8 | 9 14 ... 

oder 

oder 

U e e e 

/T' 

Widerstande- 
ferngeber 


Ausgang X AlGO 


L_ 0 e e e < !OmA 

*lbzw. 

) Me # OrA 

o... -L 

nov/C\ 


Ein- 
0... genc 
hU002 X- 


(-1 Ki K2 

Ausgänge 

nur bei Eingang Pt 100 bzw. Widerstandsferngeber 


0... 

"I^IOV 


-f- 8__9_10 11 _12 13 34 -J- 


Xmm/ Leitungaabgleich- 
widerstand *) 

Rückwand 


1 __ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 ] 


Netzspannung Klemmen 13, 14 

Eingänge 

- Regelgröße Klemme 9, Klemme 8 als Bezugspunkt 

- X 2 (0 ... 10 V) Klemmen 1 (+), 12 (-) 1) 

Ausgänge 

- Kanal 1: Klemme 7 (Wechsler) 

Klemme 6 (Öffner) 

Klemme 3 (Schließer) 

- Kanal 2 Klemme 4 (Wechsler) 

Klemme 3 (Öffner) 

Klemme 2 (Schließer) 

- X A1 (0 ... 10 V) Klemmen 10 (+), 12 (-) 2) 

1} < 2) bei Eingangsvariante 0 V ist X A1 identisch mit 

X und X 2 (ext. Brücke Kl. 1-10); Kl. 12 ist allgemein 
Bezugspunkt für X ft1 und X 2 und hat im Normalfall (Ein- 
schub nicht entfernt) Verbindung mit Kl. 8 
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Variantenübersicht 


RK 43 U = 220 V = X = 1 

U = 110 V = X = 2 


Ausgang 

Eingang 

Bereich 

Varianten-Nr 

2x Kontakt 

Pt 100 

-50 ... +50 °C 

RK 43 

11X0 


Pt 100 

0 ... 99,0°C 

RK 43 

21X0 


Pt 100 

0 ... 250 °C 

RK 43 

31X0 


Pt 100 

0 ... 600 °C 

RK 43 

41X0 


Gleichstrom 

0 ... 20 mA 

0 ... 100 % 

RK 43 

85X0 


Gleichstrom 

4 ... 20 mA 

0 ... 100 % 

RK 43 

88X0 


Ferngeber 

0 ... 100 Ohm 

0 ... 100 S 

RK 43 

87X0 


Gleichspannung 

0 ... 10 V 

0 ... 100 % 

RK 43 

86X0 


Gleichspannung 

-10 ... +10 V 

0 ..99,9 S 

RK 43 

99X0 


Fe-Cu-Ni 

0 ... 900 °C 

RK 43 

52X0 


Ni-Cr/Ni-Al 

0 ...1200 °C 

RK 43 

63X0 


Pt-1OÄRh/Pt 

0 ... 1600 °C 

RK 43 

74X0 


vorzugsweise als Grenzwert relativ 
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Klemmen 13, 14 

Klemmen 8 (+) , 9 (-) 
Klemmen 1 (+), 12 (-) 

Ausgänge 

- Stellgröße y (SW): Klemmen 6 (+), 5 (-) 

- Grenzwert (GW): Klemme 4 (Wechsler) 

Klemme 3 (Öffner) 
Klemme 2 (Schließer) 

- x A (0 ... 10 V): Klemmen 10 (+), 12 (-) 


Netzspannung: 

Eingänge 
- Regelgröße x: 

“ w-, (0 ... 10 V); 
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Anschlußbelegung (2x Kontakt-Ausgang) RK 44 



Autging* 

*) nur bei Eingang Pt 100 bzw. Widerstandsferngeber 

Netzspannung: Klemmen 13, 14 

.Eingänge 

- Regelgröße x: Klemmen 8 (+), 9 (-) 

- w k (0 ... 10 V): Klemmen 1 (+), 12 (-) 

Ausgänge 

- Stellgröße y (SW): Klemme 7 (Wechsler) 

Klemme 6 (Öffner) 

Klemme 5 (Schließer) 

- Grenzwert (GW): Klemme 4 (Wechsler) 

Klemme 3 (Öffner) 

Klemme 2 (Schließer) 

- x A (0 ... 10 V): Klemmen 10 (+), 12 (-) 
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Variantenübersicht 


RK 44 U = 220 V = X = 1 

U = 110 V = X = 2 


Ausgang 

Eingang 

Bereich 

Varianten-Nr. 

2 x 

Pt 100 

-50 . 

.. +50 °C 

RK 

44-111X 

Kontakt 


0 ... 

99,0 °C 

RK 

44-121X 



0 . . . 

250 °C 

RK 

44-131X 



0 ... 

600 °C 

RK 

44-141X 


Gleichstrom 

0 ... 20 mA 

0 ... 

100 % 

RK 

44-185X 


Gleichstrom 

4 ... 20 mA 

0 . . . 

100 % 

RK 

44-188X 


Gleichspannung 

0 ... 10 V 

0 . . . 

100 % 

RK 

44-186X 


Ferngeber 

0 ... 100 Ohm 

0 ... 

100 % 

RK 

44-187X 


Fe/Cu-Ni 

0 ... 

900 °C 

RK 

44-152X 


Ni-Cr/Ni-Al 

0 ... 

1200 °C 

RK 

44-163X 


Pt-IOSSRh/Pt 

0 ... 

1600 °C 

RK 

44-174X 


Ni-Cr/Ni-Al 

0 . . . 

1200 °C 

RK 

44-363X *) 


Pt-10äRh/Pt 

0 . . . 

1600 °C 

RK 

44-374X *) 

0-1/ 

Pt 100 

-50 . 

.. +50 °C 

RK 

44-211X 

Kontakt 


0 ... 

99,0 °C 

RK 

44-221X 



0 ,.. 

250 °C 

RK 

44-231X 



0 ... 

600 °C 

RK 

44-241X 


Gleichstrom 

0 ... 20 mA 

0 ... 

100 % 

RK 

44-285X 


Gleichstrom 

4 ... 20 mA 

0 . . . 

100 % 

RK 

44-288X 


Gleichspannung 

0 ... 10V 

0 . . . 

100 % 

RK 

44-286X 

*) ohne 

w, , ohne Klemmen 

korr 7 

, für 

VEB Elektro 

Bad Frankenhausen 
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Ausgang 

Eingang 

Bereich 


Varianten-Nr. 

0-1/ 

Kontakt 

Ferngeber 

0 ... 100 Ohm 

0 ... 

100 

% 

RK 

44-287X 

Fe/Cu-Ni 

0 ... 

900 

°c 

RK 

44-252X 


Ni-Cr/Ni-Al 

0 . . . 

1200 

°c 

RK 

A4-263X 


Pt-IOSSRh/Pt 

0 . . . 

1600 

°c 

RK 

44-274X 


Ni-Cr/Ni-Al 

0 . . . 

800 

°c ' 

RK 

44-293X 

2 x Kontakt 

Ni-Cr/Ni-Al 

0 . . . 

800 

°c 

RK 

44-19 3 X 


J 
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Anschlußbelegung RK 50 


Eingang x 

8 


oder 

8 


oder 

8 


oömr 

8 

oder 

8 


J A * / 


9 

Pt 100 


Thereo- 

elsaent 


f(2>i ^ 

I I 0•* # 20wA 

b zw* 

4«««20*A 




9 

0...10V 


I I 

Widerstendetern- 
geber 


xw 


* jNetz 









8 _ 

9 _ 

L0. 

U 

12 

13 

[4 







LJ 


Rückwand 


Widerstande 
ferngebe 
0.. # 100ft 


r d - % 




ÜD> + 

0...20»A 


1 © 


► > 

zu (-) 

1-qMP 


auf (♦) 


Achtung! 


*) Stellgliedbet rlebsspannung 


Potentialdifferenz zwischen Netz und 
Spannung £ 250 V einhalten! 

Netzspannung t 
Eingang Regelgröße: 

Eingang Widerstands¬ 
ferngeber für Stell- 
gliedpos.anzeige: 

Eingang w^(0...20 mA): 

Ausgang Stellbefehl: 

Stellgliedbetriebs¬ 
spannung : 

Ausgang U : 

(-10...+10 V bezogen 
auf Kl. 12) 

Meßpunkt für Leitungsabgleich: 
Bezugspotential für Signalgrößen: 


Stellgliedbetriebs- 


Kl. 13, 14 
Kl. 9, 8 

Kl. 1 , 2 

Kl. 3, 4 

Kl. 5 (+), 6 (-) 
Kl. 7 

Kl. 10 

Kl. -11 
Kl. 12 
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Variantenübersicht 
RK 50 U = 220 V = X = 1 

U = 110 V a X = 2 


Eingang Bereich Varianten-Nr. 


Pt 100 

- 

50 . 

. . 50 °C 

RK 

50-11X0 

Pt 100 

0 


99,0 oC 

RK 

50-21X0 

Pt 100 

0 


250 °C 

RK 

50-31X0 

Pt 100 

0 


600 °C 

RK 

50-41X0 

Gleichstrom 

0 ... 20 mA 

0 


100 % 

RK 

50-85X0 

Gleichspannung 

0 ... 10 V 

0 

• • • 

100 % 

RK 

50-86X0 

Widerstands¬ 

ferngeber 

0 ... 100 Ohm 

0 

• • • 

100 % 

RK 

50-87X0 

Fe/Cu-Ni 

0 

. . . 

900 °C 

RK 

50-52X0 

Ni-Cr/Ni-Al 

0 

. . . 

1200 °C 

RK 

50-63X0 

Pt-10 % Rh/Pt 

0 

. . . 

1600 °C 

RK 

50-74X0 

Gleichstrom 

4 ... 20 mA 

0 


100 S 

RK 

50-88X0 
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Eingänge x r,< 01 


8 



Pt 100 


oder 


+ 

8 


n 


~ The rmo- 
9 I elenent 


oder 


0..•20nA 
4.. # 20 jqA 


oder 



0...10V 


oder 


.n 0« « «1009 


Widerstande- 
ferngeber 



Nur bei Eingang Pt 100 bzw. Widerstandsferngeber 


Netzspannung: 

Eingang (x ) : 

Eingang (w„, ext. Sollwert): 
Eingang Stellgrad¬ 
anzeige y: 

Reglerausgang y R : 

Ausgang Regelabweichung U^: 


Kl. 13, 14 

Kl. 9, 8 (Bezugspunkt) 

Kl. 4 (+), 3(-) 

Kl. 1 , 2 (Bezugspunkt) 

Kl. 5 (+), 6 (-) 

Kl. 10, 12 (Bezugspunkt) 


Die Klemmen 2, 3, 8, 12 als Bezugspunkte der einzelnen Sig¬ 
nale haben untereinander Verbindung. 
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Variantenübersicht 
RK 01 U = 220 V = X = 1 

U = 110 V S X = 2 


Ausgang 


Eingang 

Bereich 


Varianten-I 

0 . , 

. . 20 

mA 

Pt 100 

-50 

. .. +50 

°c 

RK 

01-11X0 

0 . , 

. . 20 

mA 

Pt 100 

0 . 

99, 

,0 °c 

RK 

01-21X0 

0 . . 

. . 20 

mA 

Pt 100 

0 . 

. . 250 

°c 

RK 

01-31X0 

0 . . 

. . 20 

mA 

Pt 100 

0 . 

. . 600 

°c 

RK 

01-41X0 

0 . . 

. . 20 

mA 

Gleichstrom 

0 ... 20 mA 

0 . 

. . 100 

% 

RK 

01-85X0 

0 . . 

. . 20 

mA 

Gleichspannung 

0 ... 10 V 

0 . 

. . 100 

% 

RK 

01-86X0 

0 . . 

, . 20 

mA 

F erngeber 

0 ... 100 Ohm 

0 . 

. . 100 

%' 

RK 

01-87X0 

0 . . 

, . 20 

mA 

Fe/Cu-Ni 

0 . 

. . 900 

°c 

RK 

01-52X0 

0 . . 

, . 20 

mA 

Ni-Cr/Ni-Al 

0 . 

.. 1200 

°c 

RK 

01-63X0 

0 . . 

, . 20 

mA 

Pt-1O&Rh/Pt 

0 . 

.. 1600 

°c 

RK 

01-74X0 

0 . . 

, . 20 

mA 

Gleichstrom 

4 ... 20 mA 

0 . 

. . 100 

% 

RK 

01-80X0 



Eingänge x 
I——I 


RK 02 


8 

oder 

8 


oder 

8 


r°^ 


i» 

Pt'100 


ü :6 


V V 


|9 

hermo- 

elament 


9 

0••«20mAI 
4«« «20mA| 

0...10V 

oder fr, 

■ ■ o...ioo»| 

Widerstandsferngeber 




:) 


Netz 









8_ 

9 

10 

ll_ 

12_ 

13_ 

14 









Leitunge- 
abgleich- 
wideretand 1) 


Rückwand 



0 a ..l00fl 


y R “l *0.. # 20mA 


Kl. 13, 14 
Kl 


w K «0,*«20mA 


Kl. 

Kl . 
Kl . 


9 , 8 (Bezugspunkt) 

7, 12 (Schalter S 1) 

1, 2 (Bezugspunkt) 

5 ( + ), 6 (- ) 


Netzspannung: 

Eingang x : 

AktTi vierungseingang 
für yß, NA: 

Eingang Steilgrad¬ 
anzeige y ( r g ) : 

Reglerausgang y D : 

Regelabweichungs¬ 
ausgang ^ xw : 

Eingang externer 

Sollwert w^: Kl. 4, 3 (Bezugspunkt) 

Die Klemmen 2, 3, 8, 12 als Bezugspunkte der einzelnen Sig¬ 
nale haben untereinander Verbindung. 

^ bei RK 02/11X0/21X0/31X0/41X0/87X0 


Kl. 10, 12 (Bezugspunkt) 
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Variantenübersicht 
RK 02 U = 220 V = X = 1 

U = 110 V = X = 2 

Ausgang Eingang Bereich Varianten-Nr. 


0 

. . .20 

mA 

Pt 100 

-50 . . 

. +50 °C 

RK 

02-1-1X0 

0 

. . .20 

mA 

Pt 100 

0 . . . 

99,0 °C 

RK 

02-21X0 

0 

. . .20 

mA 

Pt 100 

0 . . . 

250 °C 

RK 

02-31X0 

0 

. . .20 

mA 

Pt 100 

0 . . . 

600 °C 

RK 

02-41X0 

0 

. . .20 

mA 

Gleichstrom 

0 ... 20 mA 

0 . . . 

100 % 

RK 

02-85X0 

0 

. . .20 

mA 

Gleichstrom 

4 ... 20 mA 

0 . . . 

100 % 

RK 

02-88X0 

0 

... 20mA 

Gleichspannung 

0 ... 10 V 

0 . . . 

100 % 

RK 

02-86X0 

0 

. . .20 

mA 

Ferngeber 

0 ... 100 Ohm 

0 . . . 

100 % 

RK 

02-87X0 

0 

. . .20 

mA 

Fe/Cu-Ni 

0 ... 

900 °C 

RK 

02-52X0 

0 

. . .20 

mA 

Ni-Cr/Ni-Al 

0 ... 

1200 °C 

RK 

02t63X0 

0 

. . .20 

mA 

Pt-1 OSoRh/Pt 

0 . . . 

1600 °C 

RK 

02-74X0 
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KOMBINAT VEB 


ELEKTRO-APPARATE-WERKE 
BERLIN-TREPTOW 
„FRIEDRICH EBERT” 


Exporteur HE IM'ELECTRIC 

EXPORT-IMPORT 

Volkseigener Außenhandelsbetrieb 

der Deutschen Demokratischen Republik 

EAW-Autonutistofunflstechnlk ExportHmporl 

DDR-1026 Berlin, Alexanderplötz 6 
Haus der Elektroindustrie 
Telefon 2180 • Telex 011 - 4657 


VEB Wetron Weida 

DOR-6508 Weida 
Papiermühlenweg 10 

fl 90 1 058 7721 wetr 


V-5-2 Mo ;5/% 1159 O 





